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LOT 10 – SERRURERIE - METALLERIE  
 
 
 

A - GENERALITES 
 
1 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
 
Les ouvrages, matériaux, mise en oeuvre seront conformes aux règles de l'art, D.T.U., normes, règlements 
en vigueur au moment de la signature des marchés, ainsi qu'aux avis techniques et recommandations des 
fabricants. 
 
Notamment :  DTU 37.1 - Menuiserie métallique 
 DTU 32 - Construction métallique 
 Norme NF P 24 - Menuiserie métallique 
 Norme NF P 25 - Fermetures 
 Norme NF A 35 - Métallurgie - Produits longs - Comparaison des nuances d'acier 
 Norme NF A 45 - Métallurgie - Barres et profilés laminés à chaud 
 Norme NF A 46 - Métallurgie - Produits plats laminés à chaud 
 Norme NF A 49 - Métallurgie - Tubes et produits tubulaires en acier 
 Norme NF A 50 - Métallurgie - Aluminium et alliages d'alu corroyés 
 Norme NF A 91 - Métallurgie - Revêtements métalliques 
 Norme NF P 01.012 - Dimensions des garde-corps 
 
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
2.1 - Travaux à la charge du présent lot 
Les travaux dus par l'entreprise du présent lot comprendront : 
- La fourniture et pose des différents ouvrages 
- Les scellements, soudures et autres fixations 
- Les retouches de protection anticorrosion 
- Les réservations (feuillures, trous) qui n'auraient pas été réalisées par le Gros-Oeuvre faute d'indications 
voulues en temps utile 
- L'enlèvement des débris et emballages 
- L'exécution éventuelle des essais 
 
2.2 - Mise en œuvre 
L'entrepreneur du présent lot établira à ses frais les échafaudages nécessaires à l'exécution de ses travaux. Il 
devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront à exécuter en même temps que lui. 
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la gêne que ces travaux pourraient lui apporter 
L'entrepreneur sera tenu de préparer, de proposer les pièces du projet, les dessins d'ensemble et de détails 
nécessaires pour l'exécution, cotés avec le plus grand soin, précisant la nature des assemblages, 
l'emplacement des vis, des boulons, etc... Ces dessins seront soumis à l'approbation de l'architecte avant 
toute exécution, l'entrepreneur devra se conformer aux modifications que celui-ci pourrait juger utile 
d'apporter aux dessins et en tenir compte dans l'exécution. 
Les sections minimales données dans le cours du présent devis seront éventuellement augmentées par 
l'entrepreneur, sans pour cela qu'il puisse prétendre à supplément ou majoration quelconque de son prix 
forfaitaire, étant entendu que ces ouvrages devront être réalisés conformément ou dans l'esprit des normes. 
De toutes façons, les fers employés devront avoir une section suffisante pour assurer une parfaite rigidité 
des ouvrages, quelles que soient leurs dimensions. 
L'entrepreneur procédera à une révision complète de ses ouvrages après le passage des autres corps d'état. 
Il devra le remplacement de tout élément défectueux ou détérioré et assurer le bon fonctionnement des 
ouvrants. 
 
2.3 - Quincaillerie 
Tous les ouvrages de quincaillerie seront de première qualité, estampillés NF SNQF. Les articles qui, dans le 
présent devis descriptif, ne seraient pas définis d'une façon précise, en tant que marque de fabrication, 
qualité, dimensions, et natures des métaux, devront être soumis à l'approbation de l'architecte. 
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2.4 - Protection anticorrosion 
Tous les fers entrant dans la fabrication des ouvrages seront galvanisés à chaud conformément à la norme 
NF A 91-211, épaisseur minimale 80 microns ou métallisés au zinc type Z9 conformément à la norme NF A 
55.101, par projection, épaisseur minimale de 50 microns suivant indications du CCTP. Un soin particulier 
sera apporté partout où il existera un contact permanent fer sur fer et où les risques d'oxydation sont le 
plus à redouter. Les balèvres et soudures seront poncées avant métallisation 
La présente entreprise devra fournir les attestations certifiant la conformité de l'épaisseur de protection 
mise en oeuvre à l'usine 

 

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

1 - OUVRAGES EXTERIEURS 
 

Par galvanisation conformément aux normes NF A 91.211 et A 91.122, épaisseur minimale 
80 microns pour tous les ouvrages extérieurs sauf indications contraires du présent CCTP 
 
1.1 - Ossature des brise-vent 
Suivant carnet de détails architecte  
L’ossature sera réalisée en profilé tubulaire soudé entre eux  
Poteaux fixés sur longrine à l’aide de platine soudé et de boulon inox avec écrou borgne et comprenant : 
- Montant verticaux de section 100 x 150 mm fixé sur longrine BA par cheville chimique 
- Lisse horizontale en tube fixée sur montants verticaux  
- Buton de section dito fixé par manchon mâle sur voile BA et maintenu par deux boulons transversaux et 

écrous borgnes 
 
Nota : Les cadres et les châssis sont au lot alu 

 
Localisation :  Ossature pour support brise vent en façade EST du bâtiment 
     Ossature pour support brise vent en façade Nord de l’auvent (sans buton) 
 
1.2 - Portes métalliques  
1.2.1 - Porte métallique Porte à 1 vantail CF 1 heure 
Fourniture et pose par le présent lot de portes extérieures métalliques CF 1 heure de type MD 601 B CF 1 
heure de chez MALERBA ou équivalent comprenant : 
Bâti en tôle d'acier galvanisée 20/10ème munie de pattes à scellement, barre d’écartement et talon 
d’ancrage de 30 mm 
Joint intumescent sur les montants des vantaux côté battement et sur traverse haute et basse des vantaux 
Ouvrant de type isoplan formant caisson, d’épaisseur 57 mm  
Structure interne en tôle d'acier galvanisée d’épaisseur 20/10ème avec battues de section 67 x 31 mm 
1 remplissage en tôle d'acier de 75/10ème aux 2 faces 
Interposition de laine de roche 
Renfort de ferme-porte et de serrure 
Serrure de sûreté à canon à combinaison sur organigramme 
1 pivot axe Ø 14 mm avec butée à billes et pion anti-dégondable Ø 10 mm 
Barre anti-panique de type CROSS BAR de chez JPM ou équivalent sur ouvrant journalier avec béquille 
extérieure 
Ferme-porte à glissière de type TS 93 de chez DORMA 
Protection par galvanisation conformément à la norme NFA 91.121 
 
Localisation : Chaufferie 

 
1.2.2 - Porte métallique à 1 vantail  
Fourniture et pose par d'une porte extérieure métallique à 1 vantail comprenant : 
Bâti en fer cornière scellé dans maçonnerie  
Ouvrant composé de : 
- 1 cadre périphérique en tube carré 
- 1 traverse intermédiaire en tube carré 
- 2 croisillons en tube carré 
- 1 remplissage en tôle d'acier de 20/10e aux 2 faces 
- 3 paumelles  
- Coffre pour serrure de sûreté à canon européen 
- Barre anti-panique de type CROSS BAR de chez JPM ou équivalent avec béquille extérieure 
- Serrure à cylindre 
- Ferme-porte à glissière de type TS 93 de chez DORMA 
 
Localisation : Accès courette technique 
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1.2.3 - Portes métalliques à deux vantaux  
Fourniture et pose par d'une porte extérieure métallique à 1 vantail comprenant : 
Huisserie métallique à bancher  
Les ouvrants comprendront : 
- 1 cadre périphérique en tube carré 
- 1 traverse intermédiaire en tube carré 
- 2 croisillons en tube carré 
- 1 remplissage en tôle d'acier de 20/10e aux 2 faces 
- 3 paumelles  
- Barre anti-panique à 3 pênes sans béquille extérieure sur ouvrant journalier 
- Crémone pompier à levier rotatif et carénage intégral de bas en haut de type 335 de chez BEZAULT 
- Ferme-porte à glissière de type TS 93 de chez DORMA sur vantail de service 
- Butoir de porte en sol ou contre mur en élastomère sur support anodisé argent  
 
Localisation : Issue de secours de la salle 1 
 
1.3 - Portail coulissant 
1.3.1 - Portail d’entrée principale du bâtiment 
Suivant carnet de détails, largeur minium d’ouverture libre de 4,80 ml :  
Portail à manœuvre manuelle 
Fourniture et pose d'un portail métallique coulissant, largeur d'ouverture et hauteur suivant plans 
Ossature verticale et horizontale en tube de section 100 x 50 minimum 
Tube de 100 x 100 pour recevoir la serrure 3 points 
Remplissage en tôle de 20/10ème fixé par rivet pop au nu extérieur avec vide suivant plans 
2 serrures de sécurité 3 points à pênes dormant  
Gâches pour serrure en acier inox encastré dans voile BA 
Cylindre à profil européen sur organigramme (voir lot menuiseries bois) 
Translation sur rail scellé dans seuil béton 
Rail galvanisé en tube fixé sur voile BA ou sous face de plancher 
Galets aciers chromatés avec roulements à billes 
Guides supérieurs en Téflon sur supports inox  
L'ensemble galvanisé suivant la norme NFA 91-121 (épaisseur du revêtement = 80 microns) 
 
Localisation : Entrée de l’auvent  

 
1.4 - Grilles de ventilation  
a) Grille de ventilation résistante aux chocs en acier galvanisé 12/10e, thermolaquée, teinte au choix de 
l'architecte suivant gamme RAL y compris toutes sujétions de fixations suivant les supports, type Grilles 
PANOL DS 
Toutes les grilles donnant sur l'extérieur comporteront un grillage anti-moustique 
Les réservations seront à fournir à l'entreprise de gros-oeuvre 
 
Localisation : Grille 50 x 50 pour la chaufferie, section libre de 15 dm2 
     Grille 50 x 50 entre courette technique et salle 1, section libre de 60 % 

Grille 50 x 50 entre extérieur au droit de l’échelle à crinoline et la salle 1, section libre de 
60 % 

     Grille 80 x 40 pour rangement 1, section libre de 60 %  
 
b) Edicule d’aération en toiture en aluminium anodisé naturel équipé d'un grillage anti-volatile et anti-rongeur 
avec chapeau de couverture de type EAT de chez PANOL 
Dimension suivant plans, fixation par vis et chevilles sur un contre cadre formant la protection du relevé 
d’étanchéité 
 
Localisation : AF en terrasse du local rangement associatif 
 
c) Grille de ventilation, finition alu anodisé, type PANEVOL lame en z, avec grille antivolatile et renforts 
verticaux en tube acier galvanisé 
 
Localisation : Grille d'entrée d'air du local ventilation 
     Grille 50 x 210 entre extérieur et salle 2, section libre 15 dm2 

 
1.5 - Echelle à crinoline 
Echelle en tube d'acier galvanisé, avec supports de fixation sur charpente métallique 
Arceaux de sécurité au-dessus de 3,00 ml 
Fermeture par grille anti-effraction pivotante sur charnière et condamnée par cadenas.  
Ensemble galvanisé suivant la norme NFA 91 21, épaisseur 80 microns minimum 
Sujétions de fixation sur charpente et percement, étanchéité du bardage à prévoir au présent lot  
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Localisation : Accès toiture une par salle 
 
1.6 - Grille caillebotis 
1.6.1 - Longeron en profilé UPN fixé contre voile BA et escalier béton 
Traverse intermédiaire en profilé du commerce 
Caillebotis par cadre périphérique dormant constitué d'un fer cornière et panneaux en mailles 19 x 19  
Fixations par attaches de sécurité sur le dormant 
Protection de l'ensemble par galvanisation à chaud suivant la norme NF 91-121 (80 microns) 
Dimensions suivant plans  
 
Localisation : Palier escalier sortie salle 1  
 
1.6.2 - Cadre cornière scellé en feuillure  
Caillebotis par cadre périphérique dormant constitué d'un fer cornière et panneaux en mailles 19 x 19  
Fixations par attaches de sécurité sur le dormant 
Protection de l'ensemble par galvanisation à chaud suivant la norme NF 91-121 (80 microns) 
Dimensions suivant plans  
 
Localisation : Protection de la fosse de recueillement des eaux pluviales dans la courette technique  
 
1.7 - Barre d'accrochage 
Fourniture d'un fer plat 50/10e soudé en U et fixé par platines rectangulaires chevillées dans voile béton 
pour accrochage d'une échelle  
Protection de l'ensemble par galvanisation à chaud suivant la norme NF 91-121 (80 microns) 
 
Localisation : Accès terrasse béton depuis courette technique 
 
1.8 - Rampe et garde-corps résiduel 
Mains courantes en fer plat de 50 x 10 
Montants en fer plat 50 x 10 fixés par platine soudée 
1 lisse intermédiaire en fer plat dito 
 
Localisation : Rampe et garde-corps issue de secours salle 1 
 
2 - OUVRAGES INTERIEURS 
 
Tous les ouvrages intérieurs seront livrés galvanisés conformément à la norme NFA 91 211,  
sauf indications contraires du présent CCTP 
 
2.1 - Cloisons grillagées 
Ossature principale formée de tube 50 x 50 avec traverse intermédiaire en tube fixé par chevillage dans 
ossature béton 
Remplissage en treillis soudés, mailles rectangulaires, 50 x 50, fil d'acier Ø 4 mm 
 
Localisation : En séparation des locaux associatifs 

 
2.2 - Portes en métal déployé 
Cadre ouvrant en tube 50 x 50 avec 3 paumelles de 140 en acier soudée et chevillées dans mur béton avec 
écrous borgnes 
Remplissage en mailles référence type 62 x 30 - 3 x 3 AC de chez METAL DEPLOYE SA, soudé dans le clair 
des cadres 
Plat galvanisé formant butée en partie haute 
Coffre pour serrure avec canon à profil européen 
Poignée de type BERCY de chez BEZAULT sur porte de service 
Verrou baïonnette haut et bas en inox fixé sur le cadre de l’ouvrant semi fixe avec gâche encastrée en inox 
 
Localisation : Pour tous les rangements des salles, dimensions suivant plans 
 
2.3 - Habillage en tôle 
Habillage en tôle pleine de 20/10ème fixé sur ossature métallique à la charge du présent lot 
Ossature en fer cornière formant cadre compris toutes les sujétions de raidisseurs et de fixation au sol et 
contre mur 
Façade amovible en deux pièces fixées à l’aide de vis cuvettes en inox 
Dimension suivant plans 
Finition métallisé  80 µm à peindre 
 
Localisation : Habillage des chutes EP dans deux angles de chaque salle 
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2.4 - Grilles de ventilation  
Grille de ventilation résistante aux chocs en acier à peindre y compris toutes sujétions de fixations suivant 
les supports 
Les réservations seront à fournir à l'entreprise de gros-oeuvre 
 
Localisation : Grille 50 x 50 intérieur pour AF salle 1, section libre de 60 % (2 unités) 
     Grille 50 x 210 côté intérieur dans salle 2, section libre 15 dm2 (1 unité) 
 
2.5 - Echelles d’accès terrasse 
Echelle en aluminium pliante avec crochets à l'extrémité pour maintien sur barre d'accrochage, longueur 
totale 4,50 ml 
Stockage sur étriers métalliques galvanisés  
Fourniture d'une chaîne en acier zingué à maillons longs de fil de diamètre 4 mm avec un cadenas à anse 
acier et corps en laiton avec 3 clés 
Nombre = 1 unité 
 
2.6 - Protection sous skydôme 
Suivant carnet de détails :  
Cadre formant encadrement de la trémie des skydômes avec recouvrement de 5 cm de la sous-face du 
plancher 
Fer plat 50 x 10 soudé dans le clair de cadre, espacé suivant le plan 
Fixation du cadre par chevillage avec écrous borgnes dans tranche de dalle  
Finition avec protection antirouille 
Localisation : Sous-face de l’ensemble des skydômes suivant plans sauf skydômes de désenfumage des 

rangements associatifs 
 
3 - OPTION 
 
3.1 - Option N° 10.01 - Portail d ’entrée du parking 
Voir carnet de détails architectes 
Portail à manœuvre manuelle 
Fourniture et pose d'un portail métallique coulissant, largeur d'ouverture et hauteur suivant plans 
Ossature verticale et horizontale en tube de section 100 x 50 minimum 
Tube de 100 x 100 pour recevoir la serrure 3 points 
Remplissage en tôle de 20/10ème fixé par rivet pop au nu extérieur avec vide suivant plans 
Serrure de sécurité 1 point à pêne dormant basculant à crochet et à têtière inox 
Gâche pour serrure en acier inox encastré dans voile BA 
Cylindre à profil européen sur organigramme (voir lot menuiseries bois) 
Translation sur rail scellé dans seuil béton à la charge du présent lot  
Rail haut de maintien se retournant pour former butée du portail  
Galets acier chromaté avec roulements à billes 
L'ensemble galvanisé suivant la norme NFA 91-121 (épaisseur du revêtement = 80 microns) 
 
Localisation : Accès depuis rue 
 
3.2 - Option N° 10.02 - Portail vers chemin coté SUD 
Portail battant de conception identique au portail coulissant 
Charnières antivandalismes 
Butée centrale scellée dans dès en béton 
Verrou à baillonnette sur semi fixe 
Serrure 1 point sur vantail de service avec cylindre à profil européen sur organigramme 
Dimensions : Hauteur 1,40, 2 vantaux de 1,50 ml 
 
 


